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МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

TOYOTA HIGHLANDER 2019- V-3,5 Все 24.37k

Состав комплекта крепежа:

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

Болт М8х25
Шайба Усиленная М8 

Шайба гровер 8
2 отв.

Болт М10х100
Шайба М10

Шайба гровер 10
Планка М10х70

2 отв.

А А

В В

Порядок установки защиты ДВС:
1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Установить Г-образные планки М10х70 над отверстиями А и 
закрепить кронштейны (2 шт.) болтами М10х100.
3. Установить Г-образные планки М10х50 над отверстиями В
и ввернуть болты на 2-3 оборота. 
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме. Заднюю часть 
скрепить с пыльниками штатным крепежом. 
5. Все точки крепления затянуть.                                    

Болт М10х100
Шайба Усиленная М10

Шайба гровер 10
Планка М10х50

2 отв.

Болт 
штатный

2 отв.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО АРТИКУЛ

Болт
М8х25 2 шт.

М10х100 4 шт.

Шайба 

УСИЛЕННАЯ

М8 2 шт.

М10 2 шт.

Шайба Увеличенная М10 2 шт.

Шайба гровер 10 4 шт.

Планка 

Г-образная

М10х70 2 шт. АВС.05.01.000.018

М10х50 2 шт. АВС.05.01.000.023 

Кронштейн 2 шт.

Кронштейн
Кронштейн


